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1. Passzivhaz

Passzivhdaz mindsitésti energiatakarékos ¢épiileteket az 1990-es évektdl ¢épitenek.
A mindsitéssel kapcsolatos fogalmak bemutatasara a vilaghalo informacioforrasként kivaloan
alkalmas. Készitsen weblapot és hozza egy abrat a minta és a leiras alapjan, amely bemutatja
a passzivhazak jellemzoit!

A weblap szovegét a passzforr.txt (UTF-8 kodolast) allomany tartalmazza.
A weboldalon szereplé abra elkészitéséhez sziikséges képallomany a szerkalap.png ¢€s
a hattérhez a bg. png.

A weblapot stilusok nélkiil vagy stilusokkal is elkészitheti. Ha stilusokkal késziti, akkor
hasznalhatja a phstilus. css stiluslapot, amelyben még tovabbi beallitasokat, mddositasokat

kell tennie.

1. Készitse el a weblapra beillesztendé abrat a “"P"""V 55 16 Wharigede
szerkalap.png allomany felhasznalasaval. 7 =
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passziv ablak

Készitse el a passzivhaz.html allomanyt!

2. A weblap hattérképe a bg.png kép legyen! A tartalom formdzashoz harom szint
alkalmazzon: feketét, sotétzoldet (#347235 kodu szin) és kékeszoldet (#008080 kodu szin)!
A weblap teljes szovege Verdana betlitipusu legyen!

Az oldalon a linkek szine minden allapotban kékeszold és a szoveg szine fekete legyen!

4. Az oldal tobbi részének vaza, a mintanak megfelelden egy fehér téglalapként jelenjen meg!
Ezt tablazattal vagy a stiluslapban 1évé tartalom jelold bedllitdsaval és alkalmazasdval
hozza Iétre! A fehér téglalap

legyen 850 képpont széles,

vizszintesen kozepre igazitott,

szegély nélkiili,

minden szoveges tartalom a bal €s a jobb sz€1€tél 10 képponttal beljebb jelenjen
meg!

5. Az oldal forrasszovegét a passzforr.txt allomanyban taldlja, és onnan illessze be
a weblapra! A bongész6 cimsoraban megjelend cim szovege: ,,Passzivhazak™.

A feladat folytatasa a kovetkezo oldalon talalhato.

1911 gyakorlati vizsga 3/12 2019. majus 13.



Informatika Azonositd
emelt szint jel:

6. Allitsa be a szoveg bekezdésekre tordelését és igazitasat a mintanak megfeleléen!

7. A cimet (,,Passzivhazak™) alakitsa egyes szintii, a tobbi alcimet kettes szintli cimsorra
a minta szerint! A cim és alcimek sotétzold szinnel jelenjenek meg! Az alcimek betlimérete
17 képpontos legyen!

8. Illesszen be a cim utan egy 60% szélességli vizszintes vonalat kdzépre!

9. Formazza meg a szoveg elején taldlhatd ,dr. Wolfgang Feist’ nevet 16 képpontos
betliméretiire és ddlt betistilusuva, vagy ehhez hasznalhatja a nev jeloldt a stiluslapbol!

10. Szurjabe a szerkezet . png képet a minta szerinti helyre! A képnek 1 képpontos szegélye
¢s balrdl legalabb 5 pontos margodja legyen! Ha a képet nem sikeriilt elkészitenie, akkor
hasznalja a szerkalap.png allomanyt!

11. Allitsa be, hogy ha az egeret a képre mozgatjuk a bongészében, akkor magyarazé szdveg
jelenjen meg a buboréksugodban! Ehhez a kép megjelenitéséért felelds taget egészitse ki
a kovetkez6 paraméterrel: title="Egy passzivhaz szerkezete”!

12. Hozza 1étre a mintdnak megfelelden a felsorolést!

13. Allitsa be a szovegben szerepl§ jeldléseknél, mértékegységeknél az alsé és felsd indexeket
a minta szerint (5 a felsoroldsban €s 1 a kép alatti alcim utdn talalhato)!

14. ,, A passzivhaz tehdt attol passziv” kifejezést alakitsa linkké, amely a kapcsos zardjelben
1év6 cimre mutasson! A kapcsos zardjelet a benne 1évo hivatkozéssal egyiitt torolje ki!

30 pont

Forras:

http://vvp.ro/hu/szolgaltatasok/passzivhazak Utolso letoltés: 2018. december 1.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category: Passivhaus#/media/File: Passivhaus_schema_1.svg Utolso letoltés: 2018. december 1.
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Minta a Passzivhaz feladathoz:

Passzivhazak

Mi a passzivhaz?

Az 1990-es évek elején épllt meg a németorszdgi Darmstadtban az elsé passzivhdz dr. Wolfgang Feist német
kutatd altal kidolgozott elvek alapjan. FG célja az volt, hogy az adott épilet fitési energiaszikségletét a
minimalisra csokkentse. Ezt a célkitGzést néhany egyszerd elv alapjan érte el.

Az épliletet hatdrolé szerkezeteken torténd hoatbocsijtds a wvastag hdszigetelés kovetkeztében minimaélisra
csokken. Ahhoz, hogy a |égtomaor épiletburokba ,bezart” hd ne vesszen el szelloztetés kovetkeztében, 75%-osnal
nagyobb hatasfokud hévisszanyerd szellGztetGberendezés segitségével az elhasznalt levegd hdjét dtadja a beszivott
friss levegének. Egy passzivhaz igen komfortos lehet: a kivalé mindségl ablakok mellett (amelyek a hdszigetelt
éplletburok leggyengébb pontait jelentik) még a leghidegebb téli napokon is kényelmesen, hidegérzet nélkal
tartozkodhatunk. A teljesen zajmentes szellGztetGberendezés hasznalatdval mindig friss, por- és allergénmentes
levegdt lélegezhetink be. A passzivhaz tehdt attdl passziv, hogy télen minimdlis energiaraforditassal, gyakorlatilag
a nap altal fltve, nydron az észszerien elhelyezett arnyékolék segitségével, nulla anyagi raforditassal,
klimaberendezés nélkil elérhetd a 25 °C alatti levegé hémérséklet.

Mitol lesz egy hazbol passzivhaz?

Gyakran talalkozhatunk azzal, hogy olyan hazakat neveznek passzivhaznak, amelyek tavol dlinak attol a szinttdl.
Minden jobban szigetelt, napkollektorral, talajhdcseréldvel felszerelt épulet nem nevezhetd passzivhaznak, annak
kritériumat egy megalaf t mémoki szamita az energiamérleggel (PHPP szamitdssal), gondos, ésszerid
tervezéssel és kivitelezéssel kell igazolni.

Egy épulet kizardlag akkor nevezhetd passzivhaznak, ha
teljesiti a kovetkezo kovetelményeket: papkoliektor j6 haszigetds
« fajlagos fiitési hésziukséglete < 15 kWh/m?2, vagy
« fajlagos fiitési csiicshdigénye < 10 W/m? ,E
* légtomorsége nsy < 0,6 h*! =
» fajlagos 6sszes primerenergia sziikséglete < 120 e
kWh/m? L2
= Vs £
i Z ek taz £ :
Energiamerleg-szamitas riss lovegh "
A passzivhazak energiamérlegét a Passzivhaz Intézet altal
kifejlesztett szoftverrel, a PHPP-vel igazoljuk. (PassivHaus
Projektierungs Paket). T S e e PSS A0 o8
oo
A meghonosodott épitési gyakorlat szerint a tervezd hmem! bl g
megtervezi bizonyos szabdlyok alapjdn az épulet
; el P A B S b I
energiafelhasznalasat befolydsold tényezdket (hoszigetelés, Yy rrv—

tajolds, részletek stb.), a megrendeld pedig vérja az elsé
telet, hogy a fiitéskoltséghdl megtudja, hogy mennyire energiatakarékos az épilete. Ehhez képest a PHPP
hasznalataval figyelembe veszink minden lényeges részletet - hdszigetelés, légtomérség, mindennemd héhidak
(labazat, ablakbeépités), tdjolds, drnyékolds (épuletek, ablakkdva, épuletkidllasok), szellGztetGberendezés stb.-
ezaltal mar tervezési szakaszban kideril az, hogy mennyi lesz az épilet fiitési koltsége. Nemcsak passzivhazakhoz
ajanlott az energiamérleg elkészitése. A PHPP-szamitas segitségével mar tervezesi fazisban optimalizalhatjuk
épiletink elemeinek osszeallitasat.

A passzivhazak elsé vonzo tulajdonsaga: alacsony fenntartasi kéltségek

A passzivhazak legnagyobb vonzerejét kétségkivil azok fajlagos fiitési hdszukséglete jelenti, amely a passzivhaz
kritériumrendszer szerint nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 15 kWh-t. Ezt az értéket a tervezonek
kotelezé modon szamitdssal kell igazolnia.

A jelenlegi épitési rendeletek szerint készilt épiletek fiitési hoszokséglete kb. 140 kWh/m?2, ehhez képest a
passzivhazak filtési megtakaritdsa 90%.

A passzivhazak masodik vonzo tulajdonsaga: kivalo hoérzet eés allandoan friss levego

A kilonlegesen alacsony fenntartasi koltségek mellett a magas komfortszint jelenti a passzivhdzak masik f6
vonzerejét. A tévhittel ellentétben a passzivhazakban van fités, azonban nem kotelezé a hagyomanyos, ablakok
alatti radidtorokkal elldtott flrésrendszer. A radidtorok elhagydsanak oka, hogy az ablakok belsé felilete meleg,
igy nem szikséges alattuk fiitGtestet elhelyezni. Ezzel n6 a szobak hasznos teriilete. A passzivhaz haromrétegd
Uvegezésl ablakai jo hdszigeteld képességgel rendelkeznek.

Szabad-e ablakot nyitni? Megfulladunk, ha elromlik a szellozteto berendezés?

A kellemes héérzet mellett a passzivhdzak magas komfortszintjét a kivald levegdmindség, biztositja. A szelloztetés
témakore az, amely a legtobb ellenérzést valtja ki a kevésbé tdjékozott érdeklddokbdl. Talan az hangzik el
leggyakrabban, hogy nem lehet vagy nem szabad ablakot nyitni, mi tobb, ha elromlik a szellGztetdberendezés,
akkor megfulladunk a hazban. Masok azt allitjdk, hogy az ember egy passzivhdzban lakva eltavolodik a
kornyezeteétdl, zart burokban élve, gépi, mesterséges levegot lélegzik be.

Mindezekbdl annyi igaz, hogy egy passzivhaz flitési hdszilkséglete akkor az optimdlis, ha a szikséges |égcserét
egy nagy hatékonysagu hovisszanyerdvel ellatott szellozteto berendezés végzi el, olyan korulmeények kozott, hogy
a haz ablakai zarva vannak.

Minden felhozott kifogas ellenére, a passzivhdzak haszndlata szinte teljes mértékben megegyezik a
~hagyomanyos” hazak haszndlataval. Ha a laké nem elégedett a felmelegitett és kozvetlen madon befujt friss
levegdvel, ablakot nyitni lehet és szabad. A fiitéskoltség emelkedése a passzivhazak alacsony fltéskoltségének
toredéke lesz.

Egészsegtelen a szelloztetoberendezés?

nl e

zak szelloztetorend nem klimaberendezés. A mi éghajlati feltételeink mellett egy passzivhazban a
j6 homgeteles és az észszerlen tervezett drnyékolok miatt nyaron sem emelkedik a levegd hdmérséklete 25 °C
folé, ezért nem szikséges energiazabdld és  egészségtelen  klimaberendezést  alkalmazni. A
szelloztetéberendezéshez tartozo légcsatornakat, ha azok hideg helyeken haladnak at, parazaro hoszigeteléssel
latjdk el, belsé feluletik minden esetben szaraz marad, ezért nem lehet taptalaja semmiféle gombanak. A
passzivhazakba befijt levegd nem mas, mint a helyiségekbdl tavozd levegdvel felmelegitett, a portdl egy szdrdvel
megszirt kinti friss levegs, mely zajmentesen, alacsony sebességgel, alig észrevehetéen kerul befujasra a
szobdinkba.
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